
 

 
 

 
1. Naam van het product 
Kleine bubbelunit 125 x10 cm  
 

2. Product code 
19120095 
  

3. Kleur 
Zoals afgebeeld 
 

4. Korte omschrijving 
Een visueel aantrekkelijke bubbelunit voor passief gebruik. Alleen ter decoratie, deze stevige, niet-
interactieve bubbelunit verandert geleidelijk van kleur. Perfect voor diegenen die een eenvoudige 
bubbelunit wensen, zonder teveel poespas. Ideaal voor wachtruimtes en huiskamers. Aantrekkelijk 
geprijsd. Niet te combineren met de Nenko schakelaars. 
 

5. Inhoud 
1x Bubbelunit 
 

6. In gebruik nemen 
1. Voordat de bubbelunit in gebruik kan worden genomen moet deze op een vaste, niet schuine 

ondergrond staan; 
2. Pak vervolgens de bubbelunit voorzichtig uit; 
3. Controleer door het vullen van ½ liter gedemineraliseerd water, of de slangaansluiting en de 

bubbelunit waterdicht zijn; 
4. Er mag geen water lekken. Als dit het geval is, neem dan onmiddellijk contact met ons op; 
5. Gebruik voor het vullen van de kolom alleen gedestilleerd water of kraanwater met 

chloortabletten (14311961); 
6. Steek hiervoor de stekker van de transformator in de buis aan de achterkant van de kolom; 
7. Vul de buis tot maximaal 40 mm van de bovenrand; 
8. Let op! Bij het vullen mag er geen water aan de buitenkant van de zuil naar beneden lopen. 

 
LED-lampen 
Als uw LED defect is, vervang deze dan door een vervangende LED. Deze zijn bij ons verkrijgbaar in 
accessoires. De LED mag maximaal een vermogen van 12V / AC 5 Watt hebben, om de 
stekkertransformator niet te overbelasten. De LED is vooraf ingesteld met een langzame verandering 
van RGB-kleuren. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  
7. Onderhoud 

• De plexiglas buis mag alleen schoongemaakt worden met een vochtige doek (geen 
reinigingsmiddel gebruiken!) ; 

• Door verdamping van het water is het normaal om de buis regelmatig bij te vullen; 

• Na verloop van tijd kan het water troebel worden, leeg dan de hele buis, maak hem grondig 
schoon en vul weer opnieuw; 

• Wij raden aan om gebruik te maken van een bubbelunit pompje. Je hangt het pompje 
eenvoudig in de buis, stop het andere uiteinde (het slangetje) in een emmer en je zet het 
pompje aan. Wel opletten dat je op tijd de emmer leeg maakt; 

• Ter voorkoming van waterschade adviseren wij u de terugslagklep om de 12 maanden te 
vervangen. 
 

Regeling van de luchthoeveelheid  
Aan de achterkant van de bubbelunit bevindt zich een knop, met deze knop kan de luchthoeveelheid 
worden bepaald. Om de bubbels te verminderen, draait u aan de knop met de klok mee. Om de 
bubbels te verhogen draait u tegen de klok in. Wilt u de bubbelunit voor langere tijd uitzetten, draait 
u deze knop dan helemaal uit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor meer informatie kunt u onze website www.nenko.com bezoeken. 

http://www.nenko.info/

