
 
 In gebruikname snoezelkar  

1. U ontvangt de snoezelkar in een houten kist, zoals hieronder afgebeeld.  

2. De kist zit met schroeven in elkaar. De voorste houten plaat losschroeven en daarna vanwege gewicht 

en om beschadiging te voorkomen, de snoezelkar er met 2 personen uit rijden/tillen.  

3. Daarna kan de folie van het plexiglas voor het aquarium/beeldscherm (afhankelijk van uw versie 

snoezelkar) gehaald worden  

4. Haal de sleutel los en maak het deurtje open.   

5. Doe hetzelfde voor de achterkant. De sleutel hangt vast met een tie-wrap in de opening van de deur 

(het handvat). Bij een materialenkar ligt de sleutel bovenop de kar (44502010).  
6. Kantelt u het achterste gedeelte middels de voetsteun iets schuin naar achter omhoog, zodat het 

in/uitrijden makkelijker gaat. 

7. Vult u nu de bubbelbuis met water, let op deze niet te vol te vullen of water buiten de buis te gieten, 

om beschadiging aan elektronische onderdelen te voorkomen. Zie verdere instructies voor 

bubbelbuizen op onze website. Let Op ! De snoezelkar nog niet aansluiten als deze nog niet met 

water gevuld is!  

  
 



 
8. Haal alle producten uit de verpakking en sluit de losliggende stekkers aan bij de bijbehorende 

producten.  

9. De stekker van het gedeelte met de bubbelbuis kunt u aansluiten aan de zijkant van de snoezelkar. 

 
 

10. In de kast zit een schakelpaneel. Hiermee kan je de producten aan / uit schakelen. LET OP! Op de 

artikelen zelf kan ook nog een aan / uit knop zitten. 

 

Voor het bedieningsschema zie het meegeleverde schema.  

 
11. Kar aansluiten op het stroomnet en is nu klaar voor gebruik ! 

 
  
 


